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EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU GRADE
D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2° CLASSE SESSION 2024
EPREUVE DE 3 A 5 QUESTIONS
Une épreuve écrite a caractere professionnel, portant sur la spécialité choisie par le candidat lors de son inscription.

Cette épreuve consiste, a partir de documents succincts remis au candidat, en trois a cinq questions appelant des
réponses bréves ou sous forme de tableaux et destinées a vérifier les connaissances et aptitudes techniques du
candidat.

l th O Durée : 1 heure 30

Coefficient : 2

SPECIALITE : MECANIQUE, ELECTROMECANIQUE

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET :
Vous ne devez pas dégrafer le sujet et vous rédigerez vos réponses exclusivement sur le présent sujet.

Sauf consignes particuliéres figurant dans le sujet, vous devez écrire uniquement a I'aide d’un stylo a encre
foncée, non effagable pour garantir une numérisation de qualité des copies transmises aux correcteurs et vous
pouvez utiliser du blanc correcteur.

Un seul sujet est donné au candidat. Aucun autre exemplaire du sujet ne pourra lui étre fourni.

Hormis sur le cartouche d'identification, vous ne devez faire apparaitre aucun signe distinctif (ni votre prénom, ni
votre nom ou un nom fictif, ni initiales, ni votre numéro de candidat, ni le nom de votre collectivité employeur, de
la commune ou vous résidez ou du lieu de la salle d’examen ou vous composez, ni nom de collectivité fictif non
indiqué dans le sujet, ni signature ou paraphe, brouillons méme vierges remis avec le sujet...) sur le sujet et/ou
annexe(s) le cas échéant (intercalaires, papier millimétré, feuille blanche). Sera considéré comme signe distinctif
tout élément permettant de différencier et repérer particulierement le candidat et non requis pour répondre a la
commande du sujet.

L’utilisation d’'une calculatrice a fonctionnement autonome non programmable, sans imprimante et sans dispositif
de communication a distance est autorisée. Toutefois, en cas de défaillance de cette derniére, le candidat peut
la remplacer par une autre. Sont interdits les échanges de machines entre les candidats, la consultation des
notices fournies par les constructeurs ainsi que les échanges d’informations par l'intermédiaire des fonctions de
transmission des calculatrices.

Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte.

Le non-respect des régles ci-dessus peut entrainer I'élimination du candidat par le jury.

Ce sujet comprend 20 pages*.
Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend le nombre de pages indiqué.
S’il est incomplet, en avertir un surveillant.
* Certains documents peuvent comporter des renvois a des notes ou a des documents volontairement non fournis car non indispensables a la
compréhension du sujet.
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Question 1 (9 points)

Le CCAS de votre commune livre des plats préparés aux administrés. Pour assurer la conservation
de la chaine du froid, les fourgonnettes de livraison sont alimentées par des enrouleurs électriques
depuis le batiment. Compte tenu de I'exiguité du parking, les cing véhicules sont garés a une
distance comprise entre 1 et 15 métres de I'enrouleur. La puissance électrique nécessaire a
rafraichir le camion est de 2100 W.

Question 1.a (1 point)

A r'aide du document 1, I'enrouleur proposé convient-il au besoin ? Expliquez votre choix en trois
lignes maximum.

Question 1.b (5 points)

Les camions sont connectés aux prises des enrouleurs la veille vers 14h ; le service des agents
reprend le matin a 6h, pour un départ des camions a 9h. Entre temps, 'allotissement des plats est
effectué. Les groupes froids des camions sont alimentés a partir de 5h.

Chaque enrouleur monophasé avec terre est protégé par un disjoncteur différentiel et 'armoire
électrique est alimentée en triphasé. La référence de I'horloge est CCT15441.

A I'aide du document 2, veuillez :

- Schématiser, sur la page suivante, I'alimentation électrique des enrouleurs qui se trouve
dans I'armoire (puissance et contréle)
(2 points pour la partie puissance et 2.5 points pour la partie controle)
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Page réservée au schéma demandé a la question 1.b
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- indiquer le calibre du différentiel (0.5 points)

Question 1.c (2 points)

Calculer I'énergie électrique nécessaire pour rafraichir un camion sur une journée en kWh?

Quel est le codt arrondi annuel du rafraichissement pour une utilisation quotidienne toute I'année
des cing véhicules. Le cout moyen de I'électricité est 356 €TTC / MWh.

Question 1.d (1 point)

A I'aide du document 3, quel est le co(it des travaux qui servent a I'alimentation électrique des
camions ; vous exprimerez ce colt pour un camion et en € TTC.
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Question 2 (4 points)
A I'aide du tableau sur les habilitations électriques, veuillez répondre aux questions suivantes :

Question 2.a (2 points)

Votre collectivité est propriétaire d’'une sous-station et des équipements qui s’y trouvent (cellules
Haute Tension A (HTA de 1 000 volts et 50 000 volts), transformateur et Tableau Général Basse
Tension (TGBT)). Vous étes chargé d’organiser la maintenance des cellules HTA par une
entreprise qui délegue deux employés pour cette intervention. ENEDIS effectue la consignation
des cellules HTA.

Vous devez sélectionner I'habilitation électrique minimale indispensable pour réaliser cette
intervention et pour les personnes suivantes :

- Employé n°1 et responsable de l'intervention de maintenance : ...............c.coeienenne
- EMPIoyé No2 o
= VOUS-MEME oo

- AgentENEDIS : ...

Opératllon d.ordre Opération d'ordre électrique
non électrique
Chargé de Chargé de Chargé Chargé
Exécutant Travaux consignation d’intervention d'opérations
@ ™
1 1 '
Ds
BASEN
b R
Basse Tension BO B1-B1V e~ 82\{ BC BS-BR BE + attribut
B2V essais
Haute Tension HO - HoV H1-H1V H2- HZY HC HE + attribut
H2V essais

Question 2.b (2 points)

Quelles sont les conditions indispensables pour que votre collectivité vous autorise a réaliser des
interventions dans les armoires électriques basse tension ?
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Question 3 (4 points):

Question 3.a (3.5 points)

Veuillez identifier les piéces (repérées par un numéro) qui constituent le circulateur a eau a l‘aide
des possibilités suivantes : arbre, rotor, filtre, stator, tritor, carcasse, coussinet, chemise d’entrefer,
pallier arriére, garniture, joint.

Une seule réponse par piece est possible.
1 P

N oo o0 A W0
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Question 3.b (0.5 points)

A I'aide du document 4, pour une pompe double Siriux Master D, indiquer le diamétre de la bride
pour un diametre nominal de 50mm et une hauteur manométrique de 70 dm.

Question 4 (3 points)

Dans le cadre d'une série de chantier de batiment, une pompe a béton sera utilisée sur de
nombreux sites de la ville.

Question 4.a (1 point)

A laide notamment du document 5, veuillez indiquer les principaux points de vigilance liés a
l'utilisation de cet équipement :

Question 4.b (2 points)

Le document 6 présente un groupe hydraulique et une partie des piéces détachés qui composent
le groupe.

A I'aide notamment de ce document, veuillez répondre aux questions suivantes.

- Renseigner le numéro de I'élément filtrant (0.5 point) ........coveiiiiiiiiiiiiiee,

- Renseigner le numéro de la pompe hydraulique 14cm3 compléte (0.5 point) ................

- Dénombrer le nombre total de rondelles d’arrét (0.5 point) ..........coooiiiiiiiiiiiiie

- Quelle est la fonction du moteur électrique ? (0.5 point)
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(GT00LS) FICHE PRODUIT

DOCUMENT 1

ENROULEUR ELECTRIQUE MURAL, 3X2,5MM2 - 15M

REFERENCE : 150.4218 EAN : 4042146809389

* Ressort de rappel
* Support mural orientable a 180°
* Disjoncteur thermique intégré

* |P34
Dimensions H. 316 x I. 184 mm
Couleur rouge
Longueur de cable utile m 15m
Puissance maxi enroulé 2000 W
Puissance maxi déroulé 2700 W
Section cable (mm?) 3x25
Code EAN 4042146809389
Poids 8,50 kg
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Poste Désignation des ouvrages u Q PUHTen ¢ PTHT en €
14 wavaux :
Depuis le TGBT, instalation de 5 PC 3, 5kW sur le parking Exténieur,
Hauteur dinstallation 1m30 du sol.
DOCUMENT 3 Gestion horaire de laimentation des ces PC (Horloge + Contacteuwrs)
Horaires & définir ulténeurement.
Depuis le TGC "Cuisine”. instalation de 4 PC 0,926kW dans le local Réserse.
Hauteur dinstallstion & confrrner avec FT armoire froide
Ajout des protections pour 2 Friteuses et 1 Fouwr SOUS RESERVE de disponbiié de
Installation et location analyseur de réseau pour mesurer |a pulssance dsponible sur le | ens 1 69500 € 695,00 €
Rapport de mesures ens 1 11915€ 11915€
2 PC Armoires Froides
Consignation ct Vénficaton Absence de Tension, H 0.5 4915 € 2458 €
Accessoires ef petites fournitures ens 1 2085¢€ 2085¢€
Fourniture et installation Disjoncteurs 20A différentic! 30mA ens 1 21873€ 21873 €
Fourniture el instaliation Tube IRL ou ICTA ©25mm ml| 26 1196 € 31056 €
Accessolres el petites fournitures ens 1 10004 € 100,04 €
Fourniture ef instaliation Cable R2V 3G2,5rmm” mi 40 483€ 19320 €
Fourniture et instaliation Prise de courant ETANCHE saillie, PLEXO ens 4 3709€ 14836 €
Essas complets ens 1 9830 € 98.30 €
i Egulpements supplémentairos Cuisine
Sous réserve do disponibilité de puissance sur TGBT existant
Consignation et Vérification Absence de Tension, H 0.5 49.15€ 2358 ¢€
Accessoires ef petites fournitures ens 1 17425 € 17425 €
Fourniture el instaliation Cable R2V 5G16mm? mi 10 2160€ 21600 €
Fourniture e! instaliation d'un coffret "Extension” fixé a coté de "armoire comprenant : ens 1 296270€ 296270 €
- Disjpncteur Général
- Disioncteurs differentiels 2 Friteuses 10kW et Four 14kW
Fourniture ef instaliation Tube IRL ou ICTA ©25mm mi 75 1196 € 897.00 €
Accessoires el petites fournitures ens 1 28856 € 28856 €
Fourniture e! instaliaticn Cible R2V 5G4mn? ml | 100 810€ 810,00 €
Fourniture ef instaliation Boite ETANCHE saillie. PLEXO ens| 4 3570€ 14280 €
Essais complets ens 1 14745€ 14745€
s PC Cami Fri
Consignation et Vénficaton Absance ce Tension, H 05 49 15€ 2458 €
Fourniture et instaliation Cable R2V 5G10mm* mi 10 1465€ 14650 €
Accossolres ot peties fournitures ens 1 7000 € 70,00 €
Fourniture et instaliaticn d'un coffret "Extension” fixe a cote de I"'armoire comprenant : ens 1 311004 € 311004 €
- Disjoncteur General
- Disjoncteurs aifferentels PC Frigo
- Horloge digital (7)-24h) (Ete-Hiver Auto) 1 Canal
- Contacteurs de puissance avec commande manuelle (O-Auto-l)
CADRE DE BORDEREAU
Poste | Désignation des ouvrages U| o | PuHTen€ | PTHTene€
Fourniture et installation Tube IRL ou ICTA @32mm mi 40 1293 € 517,20 €
soires et petites fournitures ens 1 153,90 € 153,90 €
Fourniture et installation Cable R2V 3G2,5mm* mi 210 483€ 101430 €
Fourniture et installation Enrouleur 20 avec Prise Femelle CEE - 16 A - 3 pdles P44 ens 5 369,85 € 184925 €
Essais complets ens 1 98,30 € 98,30 €
|IArmoire existante ->
5 Etudes - Accompagnement Bureau de Con
Réalisation Note de Calcul Electrique et Schéma ens 1 74415€ 74415 €
|An®mpagnemem Bureau de controle ens 1 119,15 € 119,15 €
DOE dématérialisé ens 1 237,30€ 237,30 €
Sous-total H.T. Cuisine 15677,17 €
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SIRIUX MASTER

CONCEPTION

* Partie hydraulique

- Corps simples ou doubles a union ou a bri-
des. Tracé interne de la volute et roue en 3D
pour une optimisation maximale des perfor-
mances hydrauliques.

- Un joint de roue entre corps de pompe et
roue améliore encore les performances en
limitant le recyclage interne du fluide.

- Le corps de pompe est entierement revétu
par traitement cataphorése pour résister a
la corrosion.

» Moteur
- Monophasé 230 V - 50/60 Hz
- Moteur a rotor noyé, coussinets lubrifiés par
le fluide pompé.
Moteur synchrone a technologie E.C.M.
(Electronically Commutated Motor), équipé d’un
rotor a aimants permanents. Le champ ma-
gnétique tournant du stator est engendré par
une commutation électronique des bobines.
Ce champ tournant crée un couple continu par
attraction des pdles magnétiques opposés du
rotor, en contrélant la position de celui-ci (mo-
teur synchrone). Ceci assure pour le moteur
des performances optimales, quelle que soit
sa vitesse. La séparation entre rotor noyé et
bobinage est assurée par une chemise en
composite, donc parfaitement amagnétique,
pour réduire les pertes moteur.

SXE avec moteur AC

.

Siriux master avec moteur EC

- o

Vitesse: 900 a 4 800 tr/mn
Tension réseau: mono 230 V £ 10 %
Frégquence: 50 Hz - 60 Hz
Classe d'isolation: 155 (F)

Indice de protection: IPX4D

Conformité CEM: EN 61800-3
émission EN 61000-6-3
immunité EN 61000-6-2

- Différentiel de protection (FI)

Les différentiels de protection FI de modéles
«tous courants» suivant EN 61008-1 sont admis.
Ces disjoncteurs différentiels sont identifiables

parou E|

DOCUMENT 4 (3 pages)

AVANTAGES

« Economies d’énergie

Circulateurs a haut rendement, avec
optimisation du point de fonctionnement.
Economies d’énergie jusqu’'a 80 % par rap-
port a un circulateur traditionnel.

Possibilité de définir une valeur de débit
maximum a ne pas dépasser pour éviter
toute surconsommation.

- Grande polyvalence

Ces circulateurs s’adaptent a tous types
d’installation de chauffage, de climatisation
et de réfrigération. lls couvrent une plage de
température du fluide de —10° C a +110° C en
version standard.

+ Maitrise du bruit

Suppression du sifflement et des bruits
hydrauliques au niveau des robinets ther-
mostatiques.Adaptation automatique des
performances aux besoins de l'installation.

- Fiabilité

- Le fonctionnement est entiérement automa-
tique, ne nécessite ni purge ni entretien. Un
double systéme de filtre empéche l'intro-
duction de particules solides dans la cham-
bre rotorique. Un joint tournant entre la roue
et le flasque limite les échanges d’eau avec
le moteur au juste nécessaire.

- Les circulateurs arrétés par la commande
marche/arrét démarrent pendant quelques
instants une fois par jour afin d’éviter tout
blocage dii a un arrét prolongé.

Roue 3D  Filtre

Evacuation condensat

Joint tournant

Corps 3D

Chauffage - climatisation | Circulateurs a rotor noyé
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- Les modules électroniques sont équipés
d’une mémoire non volatile pour le stockage
des données. Protection des consignes en
cas de coupure de courant.

- Les circulateurs, simples ou doubles, équi-
pés de modules IF (en option, un module IF
par moteur) permettent de réaliser de
nombreuses fonctions de commande ou de
surveillance a distance.

+ Ergonomie

Raccordements électriques aisés et réglages
facilités par acces direct en face avant au mo-
dule de commande.La position de I'affichage
sur I'écran LCD peut étre ajustée en fonction
de la position du module de commande.
Brides percées permettant I'installation d’'un
kit de prise de pression différentielle.

CONSTRUCTION DE BASE

Piéces principales Matériau
EN GJL 250
EN GJL 200 pour DN 25-30

Plastique (PPS) renforcé de fibre

Corps de pompe

Roue de verre

PP pour DN 65-80
Arbre Acier Inox (X46 — Cr13)
Coussinets Carbone imprégné métal

IDENTIFICATION

SIRIUX 32-70
SIRIUX-D
Circulateur — |

a haut rendement

Pompe simple
ou D: pompe double

Diamétre nominal (DN)
des brides asp/ref

Hauteur manométrique
(en dm) au débit nominal
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SIRIUX MASTER

DIMENSIONS - SIRIUX MASTER-D

b4 b5
2 11J l ) .
®- adlBia ®
—
- =
/ o]
\ } (
©
@ : & @
a v ( j
Pg1355 Pa7 5 a2 a
b1 b2 |
! Schéma A
Dlam_e tre Dimensions Poids Refer'e nee

nominal schéma
DN 10 " 13 14 al a2 b1 b2 b4 b5 m -
[-] [mm] [ka] [l
32-60 32 220 110 14 89 175 60 119 113 107 107 12,0 A
32-70 32 220 110 120 106 204 57 17 130 110 130 16,5 A
40-60 40 220 110 120 106 200 64 125 138 115 135 16,6 A
40-80 40 250 125 136 120 252 62 151 144 145 145 25,0 A
40-110 40 250 125 164 156 310 65 192 192 188 188 44,0 A
50-60 50 240 120 120 106 204 61 123 135 113 132 18,0 A
50-70 50 280 140 136 120 256 62 159 148 145 145 27,0 A
50-80 50 280 140 136 120 256 62 159 148 145 145 27,0 A
50-110 50 340 170 164 156 305 70 201 192 188 188 48,0 A
65-90 65 340 170 164 156 309 80 221 202 188 188 50,0 A
65-110 65 340 170 164 156 309 80 221 202 198 188 51,0 A
80-40 80 360 180 164 156 329 100 235 221 203 203 61,0 A
80-90 80 360 180 164 156 329 100 2385 221 203 203 61,0 A

Chauffage - climatisation | Circulateurs a rotor noyé
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SIRIUX MASTER

BRIDES SIRIUX-D

@D

Ok Lo
@D
Qkl,
Ok Ly

fa

Schéma C SchémaD Schéma E
Bride Diam.é tre Dimensions bride de la pompe Plan
nominal

- DN D d KL1/KL2 D:(a' nxdL1/dL2 nxdL f1 /15 -

[-] [-1 [mm] [pcs. x mm] [mm] [-1 -
D 32-60 Bride PN6/10 combiflange 32 140 76 90/100 - 4x14/19 - 60/60 D S ?
D 32-70 Bride PN6/10 combiflange 32 140 76 90/100 - 4x14/19 - - (¢} %:g;
D 40-60 Bride PN6/10 combiflange 40 150 84 100/110 - 4x14/19 - - (¢} §§
D 40-80 Bride PN6/10 combiflange 40 150 84 100/110 - 4x14/19 - - (¢} %E
D 40-110 Bride PN6/10 combiflange 40 150 84 100/110 - 4x14/19 - 65/65 D =
D 50-60 Bride PN6/10 combiflange 50 165 99 110/125 - 4x14/19 - - (¢}
D 50-70 Bride PN6/10 combiflange 50 165 99 110/125 - 4x14/19 - - C
D 50-80 Bride PN6/10 combiflange 50 165 99 110/125 - 4x14/19 - - (¢}
D 50-110 Bride PN6/10 combiflange 50 165 99 110/125 - 4x14/19 - 70/70 D
D 65-90 Bride PN6/10 combiflange 65 185 118 130/145 - 4x14/19 - 80/80 D
D 65-110 Bride PN6/10 combiflange 65 185 118 130/145 - 4x14/19 - 80/80 D
D 80-40 Bride PN10 80 200 132 - 160 - 8x19 - E
D 80-90 Bride PN10 80 200 132 - 160 - 8x19 - E
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DOCUMENT 5

Une pompe a béton en intervention :

Une pompe a béton repliée, préte a la conduite sur route :
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DOCUMENT 6 (3 pages)

Noh/

1.5

-
. .
-0

|— 5.2

N 249

a2 o 42

42 42 “

1.0
1.1
1.1
13
1.3
13
1.3
13
1.3
1.3
14
1.5
1.5
21
21
21
21
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
42
4.2
4.2

Jeu de fixation
Accouplement

Jeu de montage

Pompe hydr. R 14cm?
Pompe hydr. A10VO28DFR
Pompe hydr. A10VO45DFR
Pompe hydr. A1T0VO71DFLR
Pompe hydr. R A10V28DFR
Pompe hydr. R A10V71DFLR
Pompe hydr. R A10VO45DR
Réservoir & huile 380 |

Filtre

Filtre retour

Distributeur a 4/3 voies
Mécanisme de comm. vanne
Soup. d'étrangl.prop. 4/2
Distributeur a 4/2 voies 24V
Raccords hydr. BO-
Adaptateur SAE

Raccord a vis p.tuyaux
Manometre

Tuyau d'aspiration

Flexibles hydr.

Manomeétre a vide

Collier
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Carole WOJTAL
Zone de texte 


             DOCUMENT 6 (3 pages)

Carole WOJTAL
Zone de texte 
.
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b wh wh b A
ObdON =

227785001
235383000
273589002
031808006
037108001
036506002
065256006
019602004
031812005
036504004
248426006
064872009
041180002
032318003
037105004
036504004

Pompe hydr.

.Pompe hydr.

.Jeu de joints

\Vis a téte cylindrique
.Rondelle
.Rondelle d'arrét
.Bride SAE
..Joint torique
..Vis a téte cylindrique
..Rondelle d'arrét
.Manchon

16/20

.Adapta teur SAE

Joint torique

Vis a téte hexagonale
.Rondelle

.Rondelle d'arrét



ONOOOEAE WD -0

249341009
246166009
060526003
249344006
248863009
228707004
042384001
251487003
223192009

(1-8)
0

Filtre

.Carter de filtre

..Joint torique

..Joint torique

..Indication d'encrassement
..Joint torique

..Joint d'étanchéité
..Capuchon de protection
.Elément filtrant
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CENTRES DE GESTION

uuuBa

EXAMEN PROFESSIONNEL D’AVANCEMENT DE GRADE ADJOINT
TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2° CLASSE

SESSION 2024

EPREUVE ECRITE DE 3 A 5 QUESTIONS

Une épreuve écrite a caractére professionnel, portant sur la spécialité choisie par le candidat lors de
son inscription. Cette épreuve consiste, a partir de documents succincts remis au candidat, en trois
a cing questions appelant des réponses bréves ou sous forme de tableaux et destinées a vérifier les
connaissances et aptitudes techniques du candidat.

Durée : 1 heure 30
Coefficient : 2

SPECIALITE : MECANIQUE, ELECTROMECANIQUE

Verso

Ne retourner que suite au signal du responsable de salle.

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET :

+ Vous ne devez pas dégrafer le sujet et vous rédigerez vos réponses exclusivement sur le présent
sujet.

+ Sauf consignes particulieres figurant dans le sujet, vous devez écrire uniquement a I'aide d’un stylo a
encre foncée, non effagable pour garantir une numérisation de qualité des copies transmises aux
correcteurs et vous pouvez utiliser du blanc correcteur.

+ Un seul sujet est donné au candidat. Aucun autre exemplaire du sujet ne pourra lui étre fourni.

+ Hormis sur le cartouche d'identification, vous ne devez faire apparaitre aucun signe distinctif (ni votre
prénom, ni votre nom ou un nom fictif, ni initiales, ni votre huméro de candidat, ni le nom de votre
collectivité employeur, de la commune ou vous résidez ou du lieu de la salle d’examen ou vous
composez, ni nom de collectivité fictif non indiqué dans le sujet, ni signature ou paraphe, brouillons
méme vierges remis avec le sujet...) sur le sujet et/ou annexe(s) le cas échéant (intercalaires, papier
millimétré, feuille blanche). Sera considéré comme signe distinctif tout élément permettant de
différencier et repérer particulierement le candidat et non requis pour répondre a la commande du
sujet.

+ L'utilisation d’'une calculatrice a fonctionnement autonome non programmable, sans imprimante et
sans dispositif de communication a distance est autorisée. Toutefois, en cas de défaillance de cette
derniére, le candidat peut la remplacer par une autre. Sont interdits les échanges de machines entre
les candidats, la consultation des notices fournies par les constructeurs ainsi que les échanges
d’'informations par 'intermédiaire des fonctions de transmission des calculatrices.

+ Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte.

* Le non-respect des régles ci-dessus peut entrainer I'élimination du candidat par le jury.

Ce sujet comprend 20 pages.
Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend le nombre de pages indiqué.
S'’il est incomplet, en avertir un surveillant.
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